
Línea Híbrida de Generadores 
de Cloro a base de Sal
Línea Híbrida de Generadores 



Controle su generador de cloro a base de sal 
directamente a través de su teléfono y obtenga una 
funcionalidad avanzada cuando se usa con el PoolSync®

AquaCal AutoPilot, Inc • 2737 24th Street North • St. Petersburg, FL 33713 USA • 727.823.5642 •  autopilot.com

• Vea el nivel actual de sal y la temperatura del agua
• Chequee cuánta sal agregar, cuando sea necesario
• Reciba notifi cationes cuando la celda necesita ser limpiada
• Reciba alertas si la unidad necesita servicio

Partes Descripción Producción nivel de sal a 3,500ppm

CPB0001A ChlorSync® - piscinas de hasta 30,000 galones (114 m3) 1.0 lbs. (0.45 kg)/por día

CPB0003A ChlorSync® - piscinas de hasta 40,000 galones (151 m3) 1.3 lbs. (0.59 kg)/por día

CPB0004A ChlorSync® - piscinas de hasta 50,000 galones (189 m3) 1.5 lbs. (0.68 kg)/por día

CPB0005A ChlorSync® - piscinas de hasta 70,000 galones (265 m3) 2.1 lbs. (0.95 kg)/por día

ECP0343 PoolSync® Control - WiFi
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Información de la Proposición 65 
para residentes de California disponible 
en autopilot.com

Pon tu piscina en

Descubre la fusión perfecta en el generador 
híbrido de cloro salino. La unión de la 
tecnología del tubo de desviación tradicional 
con una fuente de poder de vanguardia. 
Disfruta de aguas cristalinas con nuestra 
última innovación!

Compensación de temperatura
patentada

Tres sensores de avanzada tecnología 
detectan el nivel de sal, el fl ujo y la 
temperatura del agua

Funciona a temperaturas del agua de 
hasta 104º F/40º C

Ciclo de choque o súper 
cloración de 24 horas

Controla el fl ujo del agua para 
una óptima produción de cloro

Tubo de desviación patentado

Funciona a fl ujos tan bajos como 
20 gpm (4.5 m³/h)

Capacidad de conexión de 
cubierta automática




